
 Pantera Lux
Cathéter de Dilatation Coronaire à Libération de Paclitaxel

Fiche technique Cathéter d’angioplastie

Type de cathéter Echange rapide (Rx)

Cathéter guide recommandé 5F (min. I.D. 0,056”)

Profi l d’entrée de la lésion 0,017”

Diamètre du guide compatible 0,014”

Longueur utile du cathéter 140 cm

Plis du ballon 3

Marqueurs du ballon Deux marqueurs intégrés en platine-iridium

Marqueur brachial A 92 cm de l’extrémité

Marqueur fémoral A 102 cm de l’extrémité

Diamètre du coprs proximal 2,0F

Diamètre du corps distal 2,5F (ø 2,0 - 3,5 mm) ; 2,6F (ø 4,0 mm)

Pression nominale (PN) 7 atm

Pression de rupture (RBP) 13 atm (ø 2,0 - 3,5 mm) ; 12 atm (ø 4,0 mm)

Matrice de libération du principe actif

Principe actif Paclitaxel

Dose 3,0 μg /mm2

Matrice de libération Paclitaxel et Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC)

Surface recouverte Section cylindrique et épaulements du ballon (légèrement au-delà
des marqueurs)

Tableau de compliance Diamètre du ballon x longueur (mm)

ø 2,0 x 
10-30

ø 2,5 x 
10-30

ø 3,0 x 
10-30

ø 3,5 x 
10-30

ø 4,0 x 
10-30

Pression nominale (PN) atm* 7 7 7 7 7

ø (mm) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Pression de rupture 
(RBP)

atm* 13 13 13 13 12

ø (mm) 2,26 2,82 3,48 4,11 4,59

*1 atm = 1,013 bar

Référence
Ballon 
ø (mm)

Longueur du cathéter 140 cm 
Longueur du ballon (mm)

10 15 20 25 30

2,0 365110 365111 365112 365113 365114

2,5 365120 365121 365122 365123 365124

3,0 365125 365126 365127 365128 365129

3,5 365130 365131 365132 365133 365134

4,0 365135 365136 365137 365138 365139

Vasculaire
Interventionnel
Coronaire
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