
TrapIt

Sichere und rutschfreie 
Fixierung des 

Führungsdrahtes

Einzigartiger Auto-Stopp 
als Positionierungshilfe

Technische Daten/ 
Bestellinformationen

Geringes Schaftprofil, 
besonders kompatibel

Vaskuläre Intervention // Koronar
Trapping-Ballonkatheter

Entwickelt für das Trapping des 
Führungsdrahts bei geringem Inflationsdruck



TrapIt
Trapping-Ballonkatheter 
Indiziert zum sicheren Fixieren eines Führungsdrahtes im 
Katheter beim Austausch interventioneller Produkte.*

Vaskuläre
Intervention
Koronar

Technische Daten Trapping-Ballonkatheter
Nominaldruck (NP) 8 atm
Berstdruck (RBP) 12 atm
Schaftdurchmesser 2F
Ballonlänge 15 mm
Durchmesser inflatierter Ballon 2,5 mm
Auto-Stopp-Abstand von der Spitze 100 cm bis 110 cm
Effektive Länge 100 cm und 110 cm

Bestellinformationen
Bestell-
nummer

IMDS Artikel-
nummer

Führungskatheter-
kompatibilität
(Durchmesser)

Führungskatheter-
kompatibilität
(Länge)

451667 TRP9015 6F, 7F, 8F 90 cm
451668 TRP10015 6F, 7F, 8F 90 cm**, 100 cm

TrapIt ist ein spezieller Trapping-Ballon. Er ist indiziert, um sicher einen Führungsdraht im 
Führungskatheter zu fixieren und Over-the-Wire-Produkte wie Mikrokatheter auszutauschen. 
Durch seinen integrierten Führungsdraht benötigt TrapIt keinen Draht im Führungskatheter. 
Schnelle und sichere Positionierung des Ballons durch integrierten Stopp-Mechanismus, 
abgestimmt auf 90 cm oder 100 cm lange Führungskatheter.

Trapping bei geringem Inflationsdruck

**Für die Verwendung mit einem 90-cm-Führungskatheter ist der Schaft des 100-cm-kompatiblen TrapIt 
mit einem Tiefenmarker ausgestattet, um anzuzeigen, dass sich die distale Spitze des Katheters auf der 
Höhe der distalen Spitze des Führungskatheters befindet.

Spitze

Ballon
2,5 x 15 mm

Tiefenmarker für 90-cm-
Führungskatheter

Auto-Stopp

Hub
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*Indikation gemäß IFU
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