
Fiche technique Corps proximal

Design Hypotube
Diamètre 2,0F
Marqueurs sur le corps
du cathéter

92 cm et 102 cm de l’extrémité

Corps distal
Cathéter guide recommandé 5F (min. I.D. 0,056” / 1,42 mm)
Diamètre du guide recommandé 0,014”
Profi l d’entrée de la lésion 0,017”
Longueur utile du cathéter 140 cm
Matériau du ballon Polymère semi-cristallin
Pliage du ballon ø 1.25 - 1.5 mm : deux plis ; ø 2.0 - 4.0 mm : trois plis
Marqueurs du ballon Platine-Iridium : ø 1.25 - 1.5 mm marqueur central ;

ø 2.0 - 4.0 mm deux marqueurs
Revêtement Hydrophile de l’extrémité du ballon à l’orifi ce de sortie du guide

Revêtement du ballon et de
l’extrémité 

ø 1,25 - 2,0 mm : Hydrophile
ø 2,50 - 4,0 mm : Hydrophobe

Conditions d’utilisation de la 
technique du Kissing Balloon

Dans un cathéter guide 6F (min. I.D. 0,070”/1,78 mm) ,
jusque 2 ballons de ø 3,5 mm

Diamètre 2,6F (ø 1,25 - 2,0 mm) ; 2,7F (ø 2,5 - 3,5 mm) ; 2,9F (ø 4,0 mm)

Pantera Pro
Cathéter de Dilatation Coronaire Semi-Compliant

Table de compliance Diamètre du ballon x longueur (mm)

ø 1,25 x
6-20

ø 1,50 x
6-20

ø 2,00 x
10-30

ø 2,50 x
10-30

ø 3,00 x
10-30

ø 3,50 x
10-30

ø 4,00 x
10-30

Pression nominale
(PN)

atm* 7 7 7 7 7 7 7

ø (mm) 1,24 1,49 2,01 2,49 3,08 3,62 3,95

Pression de rupture 
(RBP)

atm* 14 14 14 14 14 14 14

ø (mm) 1,37 1,72 2,23 2,93 3,50 4,06 4,55

*1 atm = 1,013 bar

Références
Ballon
ø (mm)

Longueur du cathéter 145 cm
Longueur du ballon (mm)

6 10 15 20 25 30

1,25 393289 393291 393298 393305 - -

1,50 393290 393292 393299 393306 - -

2,00 - 393293 393300 393307 393312 393317

2,50 - 393294 393301 393308 393313 393318

3,00 - 393295 393302 393309 393314 393319

3,50 - 393296 393303 393310 393315 393320

4,00 - 393297 393304 393311 393316 393321

Vasculaire
Interventionnel
Coronaire
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